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Classic Car — Standard-Decklacklackierung

Decklacklackierung fir die Restaurierung von Oldtimern

notwendig

- Weiterbearbeitung kann ohne erneuten Anschliff erfolgen

- Vorbereitung der Karosserieteile haben nach den entsprechenden Classic Car Verfahren
CC S 1-S6 zuerfolgen

- Nach langerer Standzeit ist eine Reinigung mit 541-5 Glasurit KH-Silicon- und Teerfleckenentferner
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HS-Multi-Klarlack | | VOC-Harter Einstellzusatz : ﬂ
Klarlack voC 929-33,-34 352-216 U | , o0
923-335 Messstab || 13mm || 40-60um || 30 Min.
2,0-3,0 bar
Alternative: Glasurit HS Klarlack hochglédnzend VOC 923-630 kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Kennzeichnung gemaf Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien
den Verarbeiter wegen der Fiille mdglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte
nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin
vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u.&. dienen lediglich der
allgemeinen Information; sie kénnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich

vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert
diese Druckschrift ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com
oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom
Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
dass im Produkt Partikel < 0,1 um enthalten sein kénnen.
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