Technisches Merkblatt Acryl-Haftgrund/Filler

Keramik, Stein, Karton, u.a.

670435 oder 135934.

Qualitat und Eigenschaften

I?ie ideale Grundierung als Fuller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung.
Uberlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Fur Metall, Holz,
Die optimale Grundierung fur die nachfolgende Lackierung mit DUPLI-COLOR Auto-Spray.
Farbton grau fur alle blauen, grinen, goldenen u. silbernen Decklackierungen.

Farbton rot fur alle dunklelroten Decklackierungen.

Farbton weiB fur alle sehr hellen Decklackierungen.

Vor der Decklackieren empfehlen wir Nassschleifen mit presto Nass-Schleifpapier Kérnung 600 Art.Nr.

Physikalische und chemische Daten

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualitat

Besonders hohe Fullkraft

Guter Verlauf, glatte Oberflache

Schnelltrocknend

Schitzt vor Rost

Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund
Dient der Glanzoptimierung des Decklacks
Gewahrleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks
Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte,
applikationsfreundliche, gut schleif- und Uberlackierbare
Qualitat.

Far Anwendungen im Innen- und AuBenbereich

Umwelt und Kennzeichnung

Farbton: grau, rotbraun, wei

Glanzgrad: matt

5-10 GE im 60° Messwinkel nach DIN 67530
Ergiebigkeit:

Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen:
150 ml reichen flr ca. 0,3 m? bei deckender Schicht

400 ml reichen fiir ca. 0,8 m? bei deckender Schicht
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
Staubtrocken: nach ca. 15 Minuten

Grifffest: nach 30 Minuten

Schleiffahig: nach ca. 2-4 Stunden

Haltbarkeit:

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative
Luftfeuchte von max. 60%)

Gebinde: Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 150 ml
bzw. 400 ml

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschadlichen Schwermetallen. Die Kappen und
Verpackungen bestehen aus recyclingfahigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zufiihren. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem.
Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in
der zur Zeit glltigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen presto Spruhlacken verhindern Spriuhsicherung und anbruchsichere VerschluBkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie
die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfaltig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

Zu lackierende Flache entrosten, anschleifen und saubern.
Wenn nétig, spachteln.
Der Untergrund muf sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.

Grundieren:

Dose 2 Minuten schitteln.
An unauffalliger Stelle probesprihen.

Kleine Vertiefungen und pordse Spachtelstellen durch mehrfach diinnes Aufsprihen und Schleifen egalisieren.

Spruhentfernung ca. 25 cm.

Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naBschleifen, sdubern und trocknen lassen.

Danach Decklackierung aufbringen.
Uberlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken.
Nicht auf Kunstharzlacke sprihen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprihnebel schiitzen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von
kleinen Flachen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas gréRer als die zu lackierende Stelle,
geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm Uber die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprihnebels
abgefangen.
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VOr Gepraucn aie vose aut Raumtemperatur (£ZU - £57C) pringen.
Temperaturen moglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen schitzen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschutzten
Stellen sowie in gut bellufteten Raumen sprihen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und
befreien Sie nicht von eigenen Prifungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung flr die beabsichtigten Anwendungen. Die
Anwendung und Verarbeitung erfolgt auBerhalb unserer Kontrollméglichkeit und liegt deshalb ausschlieBlich im Verantwortungsbereich
des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegriindete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI
verschuldeten Fehler beruht.

Fur weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr
unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.
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