
 

 

 

Änderung bei Gebindegrößen Reihe 90 

 
Hiermit wir möchten wir Sie darüber informieren, dass sich bei einigen Produkten der 
Reihe 90 die Gebindegrößen ändern.  
Die Basisfarben 90-A 527, 90-A 589, 90- A 640 wurden von einem 1L Gebinde auf 
ein 0,5L Gebinde geändert. 
Weiterhin wurde der Dreischicht-Zusatzlack 90-M 5 von einem 0,5L Gebinde auf ein 
1L Gebinde angepasst.  
Durch diese Änderungen wurden die Gebindegrößen der Produkte entsprechend der 
Verbräuche angepasst. 
 
 

Produkteinführung der neuen Basisfarbe 90-M 99/24  

 
Die Basisfarbe 90-M 99/24 wird als Ersatz für 90-M 99/22 eingeführt. 
90-M 99/22 muss ersetzt werden, um den kritischen Rohstoff Passivator W, der bei 
einigen Automobilherstellern auf der schwarzen Liste steht, zu entfernen. 
 
Verfügbarkeit von Mischformeln: 
Veröffentlichung im Internet: bereits erfolgt 
Profit Manager:    mit einem der nächsten Updates 
 
Farbrezepturen, welche die alte Basisfarbe 90-M 99/22 enthalten, werden für eine 
Übergangszeit als Option angegeben und mit dem folgenden Piktogramm in Color 
Online gekennzeichnet:  
 
 
 
 
Die alte Basisfarbe 90-M 99/22 wird ungefähr noch bis April 2018 verfügbar sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


