Technisches Merkblatt

AR300 AllorA Cockpit Pflege und Innenreiniger AR300

Beschreibung

Hochwirksamer Spezialreiniger fur die PKW-Innenausstattung / Reinigungspistole

Zusammensetzung

Sprihbarer Spezialreiniger auf der Basis biologisch leicht abbaubarer Tenside (> 90% nach OECD 301 E),
wasserloslichen Losungsmitteln sowie neuartiger Pflegekomponenten, die einen seidenmatten, blendfreien
Film auf der gereinigten Oberflache hinterlassen. Hochwertige Tenside mit einem biologischen Abbaugrad
von (ber 95% bilden die Grundlage fiir eine materialschonende Kunststoffteilereinigung im Innen- und
AuBenbereich.

Eigenschaften & Wirkung
AR300 Cockpit Pflege und Innenreiniger wirkt mehrfach und besticht durch seine folgenden Eigenschaften:

e |6st miihelos hartnickige Fett-, Ol- und Smogriickstande
entfernt Nikotin- und Verbrennungsriickstande
bietet maximale Oberflachenschonung durch neuartige Pflegekomponenten

sorgt fiir seidenmatten Glanz und Frische
hinterlasst einen angenehmen Duft.

Anwendung im Profi- wie auch im Endkundenbereich.

Anwendung

AR300 auf die zu reinigenden Flachen gleichméaRig auftragen. Pflegelésung mit einem fusselfreien
Mikrofasertuch einreiben. Angelésten Schmutz mit einem Mikrofasertuch oder Schwamm aufnehmen und
abwischen. Nach dem Trocknen entsteht ein antistatischer, blendfreier Pflegefilm. Bei stark gealterten,
saugenden Kunststoffoberflichen Behandlung eventuell wiederholen.

AR300 ist auch hervorragend mit dem AllorA Booster (Reinigungspistole) einsetzbar.

Physikalische Daten

Geruch: frisch

Farbe: leicht blau

Flammpunkt: 35°C, unterhdlt selbstandig keine Verbrennung
Verhalten gegenliber Wasser: mischbar

Dichte (20°C): 0.970 g/cm3

pH Wert: 10,8

Abfallschltssel Produkt: 20 01 30
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Bei sachgemaRer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts-
und arbeitshygienischen SchutzmaBnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen
Angaben und Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden
Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen
Angaben wollen wir Sie beraten.

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit fiir die bei der Anwendung zu erreichenden
Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden.
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