Technische Information 3.15

Matrizen Industrie
Salcomix: Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944

Basis = DIN EN ISO 12944 (Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme, gegliedert in Teile 1 — 8)
von 1998

Die Normen der DIN EN ISO gelten fur den Erstschutz und die Instandsetzung des Korrosionsschutzes von Stahl aus
unlegiertem oder niedrig legiertem Stahl. In den Teilen 1 — 8 der Norm 12944 werden alle wichtigen Angaben zum
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme erlautert.

Die Auswahl des passenden Beschichtungssystems richtet sich u. a. nach den folgenden Bedingungen:

- in welcher Umgebung befindet sich das zu beschichtende Objekt / Gerét (auf dem Land, im Industriegebiet, am Meer, im
Wasser...)

- welche Art Belastungen treten auf (hohe Luftfeuchtigkeit, salzhaltige Luft, Industrieabgase, ...)
- welche Schutzdauer ist vorgesehen (kurz, mittel oder lang)

Auch in der industriellen Beschichtungsindustrie (,Small oder Light Industry“) treten Anfragen nach Bestandigkeiten (Haftung /
Korrosion), Spezifikationen oder Normen haufig auf. Die auf den nachsten Seiten aufgefuihrten Lacksysteme sind daher intern
nach ISO 12944 (Teil 6) geprift worden, um wichtige Informationen beztiglich deren Bestandigkeit und Einsatzgebiete
sicherzustellen. Anhand dieser Ubersicht ist es fiir den Anwender mdglich, das passende System fiir die entsprechende
Umgebung zu wéahlen.
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Die geprufte Schutzdauer der Lack-Systeme betréagt in der Regel ,mittel“, d. h. 5 — 15 Jahre. ,Schutzdauer” als solches ist It. der
ISO 12944 ausdriicklich nicht als Garantie oder Gewahrleistung anzusehen, sondern sollte vielmehr als Zeitrahmen bis zur
ersten Erneuerung / Instandsetzung betrachtet werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass die von uns gepruften Lacksysteme primar im Bereich der klein-industriellen Anwendungen
(Small Industry) einzusetzen sind, nicht im Protective-Coatings-Bereich (schwerer Korrosionsschutz, Marine & Schifffahrt,
Briickenbau, etc.).

In der DIN EN I1SO 12944 (Teil 2) sind die Korrosivitatskategorien festgelegt, dabei wird zwischen atmosphérischen
Umgebungsbedingungen (C) und Bedingungen im Erdreich und Wasser (gegliedert in Im1 bis Im3, hier nicht erwéhnt und nicht
gepruft) unterschieden:

Korrosivitatskategorie C1
Unbedeutend. Beispiele: Innenrdume, z.B. geheizte Geb&ude mit neutraler Atmosphére.

Korrosivitatskategorie C2
Gering. Beispiele: Landliche Umgebung, ungeheizte Gebéaude.

Korrosivitatskategorie C3 (ca. 90 — 95 % der Landflache in Deutschland)
MaRig. Beispiele: Stadtatmosphéare und Industrieatmosphéare mit mafiger Luftverunreinigung, Kistenbereich mit niedriger
Salzwasserbelastung, Produktionsraume und Innenrdume mit hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Luftverunreinigung.
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Korrosivitatskategorie C4
Stark. Beispiele: Industrieatmosphéare, Kiistengebiete mit maRiger Salzwasserbelastung, Produktionsanlagen mit chemischen
Belastungen, z.B. Chemieproduktion, Schwimmbader.

Korrosivitatskategorie C5-1
Sehr stark (Industrie). Beispiele: Industrieatmosphéare mit hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Luftverunreinigung.

Korrosivitatskategorie C5-M
Sehr stark (Meer). Beispiele: Kistenbereiche und Offshore-Bereiche mit hoher Salzwasserbelastung. Gebaude und Anlagen, die
fast dauernd starker Luftfeuchte und Kondensation sowie hoher Luftverunreinigung ausgesetzt sind.

Im 1. Schritt wird die Auswahl der Korrosivitatskategorie getroffen (siehe oben), im 2. Schritt wird die Entscheidung zur
Schutzdauer des Beschichtungssystems getroffen:

Schutzdauer: kurz (L) =2 -5 Jahre mittel (M) =5 — 15 Jahre lang (H) = groRer 15 Jahre
Grundvoraussetzung flr eine einwandfreie Schutzwirkung ist die Oberflachenvorbereitung des Substrates. Fir die Ermittlung der
Korrosivitatskategorien ist die Vorbehandlung von Stahl und Stahl mit NE-Uberzigen in der Norm DIN EN I1SO 12944, Teil 4
festgelegt.

Gemal DIN EN ISO 12944 (Teil 6) erfullen folgende Salcomix-Systeme die jeweiligen Korrosivitatskategorien wie folgt:
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Prifdauer
. Konstant- .. o
= Grund- Schicht- Zwischen- Schicht- Deck- Schicht- Schlcht- klimatest Salzsprih- Korros_|V|tats-
SIS beschichtun dicke beschichtun dicke beschichtun dicke dicke nach test nach kategorien nach
»|N 9 9 9 gesamt DIN EN ISO DIN 12944
DIN EN ISO 9227
6270-2

X 261 PRM-PVB | 2x 20pm - - 320 TPC-AKD** 70um 110pm 48 h -

308 PRM-AKD 60um - - 320 TPC-AKD*! 70um 130pm 48 h -
X 308 PRM-AKD 60um - - 648 TPC-PUR*? 70um 130pm 48 h -
X 302 PRM-AKD 80um - - 320 TPC-AKD** 70um 150pm 48 h 120 h C3 niedrig
X 304 PRM-EE 80um - - 320 TPC-AKD** 70um 150pm 48 h 120 h C3 niedrig
X 305 PRM-AKD 80um - - 320 TPC-AKD*1 70um 150pm 48 h 120 h C3 niedrig
X|X| 306 PRM-EE 80um - - 648 TPC-PUR** |  70um 150pm 48 h 120 h C3 niedrig
X - - - - 729 TPC-ACR*® | 2x 60pm | 120um 120 h 240 h
X|X| 529 PRM-EPX | 60pm - - 320 TPC-AKD*' |  70pm 130pm 120 h 240 h
X| | 682 PRM-PUR | 80pm - - 648 TPC-PUR** |  70um 150pm 120 h 240 h
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Prifdauer
. Konstant- .. A

<|E Grund- Schicht- | Zwischen- | Schicht- Deck- schicht- | SCNCNt | i atest | Salzspruh- | Korrosivitats-
2 l%l beschichtun dicke beschichtun dicke beschichtun dicke dicke nach test nach kategorien nach
Z 9 9 9 gesamt DIN EN ISO DIN 12944

DIN EN ISO 9227

6270-2

X|X| 528 PRM-EPX 100pm - - 648 TPC-PUR*? 70um 170pm 120 h 240 h C4 niedrig
X 684 PRM-PUR 100pm - - 648 TPC-PUR*? 70um 170pm 120 h 240 h C4 niedrig
X 307 PRM-AKD 100pm - - 648 TPC-PUR*? 70um 170pm 240 h 480 h
X|X| 524 PRM-EPX | 100um - - 648 TPC-PUR** |  70um 170pm 240 h 480 h
X|X| 524 PRM-EPX | 100um | 682 PRM-PUR | 60pm | 648 TPC-PUR** | 70um 230um 240 h 480 h
X|X| 528 PRM-EPX | 2x 80pm - - 648 TPC-PUR** |  70um 230um 240 h 480 h C5M | niedrig
X| | 524 PRM-EPX | 100um - - 525 TPC-EPX** | 2x 90um | 280um 240 h 480 h C5M | niedrig
X| | 684 PRM-PUR | 2x 80pm - - 648 TPC-PUR** |  70um 230um 240 h 480 h C5M | niedrig
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Prufdauer
: Konstant- N A

c|x Grund- Schicht- Zwischen- Schicht- Deck- Schicht- Schlcht- klimatest Salzsprah- Korrosivitats-
2 l%l beschichtun dicke beschichtun dicke beschichtun dicke dicke nach test nach | kategorien nach
Z 9 9 9 gesamt DIN EN ISO DIN 12944

DIN EN ISO 9227

6270-2

X 511 PRM-EPX 80um 524 PRM-EPX 60pum 648 TPC-PUR*? 70um 210um 480 h 720 h
X 515 PRM-EPX 80um 684 PRM-PUR 100pm 648 TPC-PUR*? 70um 250um 480 h 720 h
X 511 PRM-EPX 80um - - 514 PRM-EPX 120pum 200um 480 h 720 h
X 512 PRM-EPX 80um 514 PRM-EPX 120pm 648 TPC-PUR*? 70um 270um 480 h 720 h
X 512 PRM-EPX 80um 528 PRM-EPX | 2x 80um | 648 TPC-PUR*? 70um 310um 720 h 1440 h
X 515 PRM-EPX 80um 514 PRM-EPX | 2x 80um | 648 TPC-PUR*? 70um 310um 720 h 1440 h
*1 Alternativ, unter Beriicksichtigung der Einhaltung der Schichtdicke, kann genutzt werden: 321 TPC-AKD
*2 Alternativ, unter Beriicksichtigung der Einhaltung der Schichtdicke, kann genutzt werden: 650 TPC-PUR / 656 TPC-PUR / 603 TPC-ACR
*3 Alternativ, unter Bertcksichtigung der Einhaltung der Schichtdicke, kann genutzt werden: 732 TPC-ACR
*4 Alternativ, unter Beriicksichtigung der Einhaltung der Schichtdicke, kann genutzt werden: 526 TPC-EPX
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