
ANTI-STATIC WIPER
Präpariertes Einweg-Anti-Statik-Tuch zur Eliminierung statischer 
Aufladung zwischen Lackschichten.

Kunststoffverkleidungen und -komponenten sind ein integraler Bestandteil jedes modernen 
Fahrzeugs und der schnellste und kostengünstigste Weg zur Reparatur besteht häufig im 
Auswechseln der entsprechenden Teile.

Neue, ungrundierte Stoßstangen und Kunststoffverkleidungen haben eine statische 
Aufladung, die Staub- und Schmutzpartikel anzieht. Wenn diese Partikel nicht entfernt 
werden, kann dies zu Lackfehlern, die durch das statische Ungleichgewicht verursacht 
werden, sowie zu zusätzlichem Zeitaufwand für das Polieren oder Nacharbeiten der 
Kunststoffteile führen.

Anti-Static Wiper sorgt für eine bessere Ausrichtung der Metallpartikel durch Reduktion 
der statischen Aufladung, die zu einer falschen Ausrichtung dieser Partikel führen kann, es 
kann vor und zwischen Grundlacken und vor dem Auftragen von Klarlacken angewendet 
werden. Statische Aufladung behindert den Fluss der Klarlacke und trägt zum sogenannten 
“Orangenhauteffekt” bei. Anti-Static Wiper erzeugt eine neutral aufgeladene Oberfläche 
und ermöglicht so ein Fließen des Klarlacks wie beabsichtigt für ein besseres Finish.

Artikelnummer Bezeichnung

DC-ASW-K12 Packung mit 12 einzeln verpackten Anti-Static Wiper-Tüchern

von

VORTEILE
n	 Reduziert durch statische Aufladung verursachte 

Unebenheiten auf Kunststoffteilen.
n	 Fusselfrei.
n	 Enthält keine flüchtigen organischen Stoffe.

LEICHT ANZUWENDEN
n	 Einfach vor dem Lackieren über die 

gesamte Verkleidung wischen.

INNOVATIV
n	 Verbesserte Ausrichtung der Metallpartikel durch 

Reduktion statischer Aufladung, die eine falsche Ausrichtung 
der Metallpartikel zur Folge haben kann.

GEBRAUCHSANLEITUNG
n	 HINWEIS: Für beste Ergebnisse muss das Tuch mit der gesamten, zu lackierenden 

Fläche Kontakt haben. NUR TROCKEN VERWENDEN.

1) 	 Wischen Sie mit dem DeVilbiss CLEAN™ Anti-Static Wiper gründlich über die gesamte, zu lackierende 
Fläche.

2) 	 Gehen Sie für beste Ergebnisse in gleichmäßigen, festen, überlappenden Bewegungen vor, wie beim 
Lackieren der Oberfläche.
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