AkzoNobel ¥

595 TPC-EPX

2K Epoxid Decklack, strukturiert

Rohstoff: 2-Komponenten-Epoxid-Harz

Technische Information 5.5.8

Bendtigte Produkte:

Pasten GJ50-
Konverter GK45-2201
Konverter/Pasten 65:35 glatt
85:15 mit Struktur
Harter SC65-0731 Normal
SC65-0810
Einstellzusatz SV32-0482 Normal

Anwendung und
Eigenschaften:

2K Epoxid Decklack, strukturiert

e Gute Haftung zu diversen Metallen

e guter Korrosionschutz und Chemikalienbestandigkeit
e VVerschiedene Struktureffekte konnen erzielt werden
e Hohe Standsicherheit

e nicht unter +12°C verarbeiten

Ausgehartete Altlackierung
Blanker Stahl

Verzinkter Stahl
Aluminium
Grundmaterialien

Untergrund/Vorbehandlung:

Reinigung Schleifen Nachreinigung
SV20-0505 P240-360 SV20-0505
SV22-0500 P80-150 SV22-0500
SV22-0500 Schleifpad SV22-0500
SV22-0500 P150-180 SV22-0500

595 TPC-EPX ist auf allen Salcomix Grundmaterialien
einsetzbar.

Produktinformationen:

Glatte bis hin zu grob strukturierten Oberflachen, je nach
Einstellung und Lackier-Equipment moéglich. Epoxy Decklacke
werden in der Regel im Innenbereich eingesetzt, unter UV-
Belastung Glanzverlust und Auskreiden. Technologischen
Eigenschaften wie z. B. gute Haftung, Korrosionsschutz und
Chemikalienbestandigkeit bleiben erhalten.

Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <
0,1 um enthalten sein kdnnen. Produkte sind nur fir den
fachmannischen Gebrauch geeignet.
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille méglicher Einflisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.a.
dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kénnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte
(Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder
von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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Anwendung:

2K Uni Decklack, seidenmatt

Lackaufbau

595 TPC-EPX 2K Decklack

VOC

Theor. Ergiebigkeit 1 um (RAL3000/9010)

Festkorper

508-550 g

398/381 m?/kg

438/439 m?/L

45-58 % Gew.

Farbton tberprifen

Einwaage gemafl Mischformel (Farbton):

Mischungs-

- 0,

@ Vorrald 595 TPC-EPX 100 Gew. % 4 Vol.
@ Harter SC65-0731 20 Gew. % 1 Vol.
Fyﬁ)w’ Verdiinnung SV32-0482 40 Gew. % 2 Vol.

Us Viskositat bei 23°C DIN 4 Schichtdicke (trocken) Topfzeit 20°C | Glanz (60°C)
. 50-70 um (2 Spritzgange) 5-10 N
4:1:2 Vol. > 40 Sek. Min. Abliiftzeit dazwischen 6 Std. 405
?ﬁ Verarbeitun Viskositat Mischungs- Spritzdruck Duse
1 9 (sec) verhaltnis (bar) (mm)
>’k Compliant FlieBbecher > 40 4:1:2 <25 1.3-14
>’k HVLP FlieBbecher > 40 4:1:2 ~2 1.3-15
’n Saugbecher > 40 4:1:2 2-3 1.3-15
1 | Airless / Airmix > 40 4:1:2 120-150 0.23-0.28
2% | Doppel-Membranpumpe .
ﬁT Druckgefan >40 4:1:2 <4 1.0-1.1
/j Streichen und Rollen -
Trocknung bei : . :
@ Objekt-Temp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Durchgetrocknet Uberlackierbar
20°C 1-2 Std. 6-8 Std. 20 Std. 10-12 Tage <5 Tage
60°C - 30-45 Min. 60 Min. - -
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille mdglicher Einflisse bei der

Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhdltnisse, Gewichte u.a.
dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte
(Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com
oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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Anwendung: 2K Uni Decklack, seidenmatt
ﬁ Lackaufbau 595 TPC-EPX 2K Decklack, strukturiert
VOC Theor. Ergiebigkeit 1 um (RAL3000/9010) Festkorper
344-371 g/l 515/490 mz/kg 617/618 m?/L | 69-73 % Gew.
Farbton tberprifen Einwaage gemafl Mischformel (Farbton):
Mischungs- o
@ verhaltnis 595 TPC-EPX 100 Gew. % 4 Vol.
é Harter SC65-0810 20 Gew. % 1 Vol.
Fyﬁ’) Verdinnung SV32-0482 0-10 Gew. % 0-10 %
Us Viskositat bei 23°C DIN 4 Schichtdicke (trocken) Topfzeit 20°C | Glanz (60°C)
hochviskos strukturabhangig (siehe 2.4 N
bzw. Struckturfacher) 6 Std. 40£5
?ﬁ Verarbeitun Viskositat Mischungs- Spritzdruck Duse
1 9 (sec) verhaltnis (bar) (mm)
>’k Compliant FlieBbecher - - - -
>’k HVLP FlieBbecher - - - -
’n Saugbecher - - - -
%ﬁ Airless / Airmix - - - -
2% | Doppel-Membranpumpe . o
ﬁf Droekgefan > 120 4:1+10% 0.5-1.5 1.5-2.0
/j Streichen und Rollen -
Trocknung bei : . :
Objekt-Temp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Durchgetrocknet Uberlackierbar
20°C - - - - -
60°C - 45 Min. 60 Min. - -
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille mdglicher Einflisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.a.
dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte
(Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com
oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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