OUPL-COLOR

Technisches Merkblatt Effect Primer

Optimaler Untergrund flir phantastische Spezialeffekte:

e weill matt fir DUPLI-COLOR Neon, DUPLI-COLOR Leuchtspray und DUPLI-
COLOR Blattgold
e schwarz glanzend fir DUPLI-COLOR Silver Chrome, 3-D Spray, Diamant

Geeignet fir Metalle, Glas, Keramik, Stein und viele andere Untergriinde.

Qualitat und Eigenschaften Physikalische und chemische Daten
e Hochwertige Nitro-Kombi-Qualitat e Bindemittelbasis: Nitro-Kombi
e Sehr gute Deckkraft e Farbe: schwarz glzd., wei matt
e Sehr ergiebig e Geruch: nach Lésemittel
e Ausgezeichnete Haftung e Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530
e Schnelltrocknend schwarz glanzend: 80 GE
e Guter Verlauf, glatte Oberflache weill matt: 5-10 GE
e Wetterfest, lichtecht, UV-bestandig ¢ Ergiebigkeit:
e Kratz-, sto8- und schlagfest Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen

150 ml fir ca. 0,3 - 0,6 m?
400 ml fur ca. 0,8 -1,5 m?

e Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
Staubtrocken: nach 15 Minuten
Grifffest: nach 30 Minuten
Uberlackierbar nach 1 Stunde
Die Trocknungszeit ist abhangig von der
Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der
aufgetragenen Schichtstarke.

e Temperaturbestandigkeit: bis 80°C

¢ Haltbarkeit/Lagerung:
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative
Luftfeuchte von max. 60%)

e Gebinde/Inhalt:
Aerosoldose mit maximalem Nennvolumen 150 ml bzw. 400
ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmdglicher
Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfahigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zufiihren. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,
Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen glltigen Form. Die Sicherheitsdatenblatter
entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang I, in der derzeit glltigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Spriihlacken verhindern Spriihsicherung und anbruchsichere VerschluRkappe die unbefugte Benutzung. Beachten
Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfaltig lesen und beachten!

Anwendung

Rost und Schmutz entfernen.

Der Untergrund muf sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende Flachen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schitteln.

Probesprihen und Lackvertraglichkeit an unauffalliger Stelle prufen.

Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere diinne Schichten aufsprihen.
Uberlackierbar mit Acryl-, NC- oder Kunstharzlacken.

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flachen spriuhen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprihnebel schitzen.
Temperaturen moglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Warmequellen schitzen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschutzten Stellen
sowie in gut bellufteten Raumen sprihen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen




Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien
Sie nicht von eigenen Prifungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung
und Verarbeitung erfolgt auRerhalb unserer Kontrollmdéglichkeit und liegt deshalb ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.
MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegriindete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler
beruht.

Fir weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr
unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.
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